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   Wolfram Elektroden 
- Bezeichnung 

 
 
                 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
 
 
 
Wolfram als idealer Elektroden Werkstoff  
für das WIG - und Plasma - Schweißen 
 
 
Elektronenemissionsfördernde Zusätze zur 

�� Erhöhung der Standzeit 
�� Verbesserung der Lichtbogenzündung 
�� Stabilisierung 
 

 
 
 
 

Klassifizierung von Wolfram Elektroden - Zusammensetzungen 
 

Kurzzeichen Oxidzusatz in % Art Kennfarbe 

W - - grün 

Lymox 1,80 – 2,20 Mischoxid pink 

WC 20 1,80 – 2,20 CeO2 grau 

WL 10 0,90 – 1,20 La2O3 schwarz 

WL 15 1,40 – 1,60 La2O3 gold 

WL 20 1,90 – 2,10 La2O3 blau 

WZ  8 0,70 – 0,90 ZrO2 weiß 

WT 10* 0,80 – 1,20 ThO2 gelb 

WT 20* 1,70 – 2,20 ThO2 rot 

WT 30* 2,80 – 3,20 ThO2 violett 

WT 40* 3,80 – 4,20 ThO2 orange 
 
*Thoriumoxid (ThO2) ist ein radioaktives Element. 
 
Grundlage für Zusammensetzung ist die EN 26 848, ISO 6848 bzw. ANSI / AWS A5.12 / 
A5.12M-98. 
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   Wolfram Elektroden 
- Eigenschaften 

 
 
                 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
 
 
Einsatz der verschiedenen  
Zusammensetzungen 
 
 
Sowohl die Wahl der Zusammensetzung,  
des Durchmessers und des Schweißstroms  
wird durch die Art und Abmessung des zu  
schweißenden oder zu schneidenden  
Grundwerkstoffes beeinflusst. 
 
 
 
 
 
 

Zündfähigkeit, Standzeit, Strombelastbarkeit und Umweltverträglichkeit 
 

Elektrodentyp Zündfähigkeit Standzeit 
Strombelast-

barkeit 
Umwelt-

verträglichkeit 

W - grün 6 5 5 1 

Lymox® - pink 1 1 1 1 

WC 20 - grau 2 2 2 1 

WL 10 - schwarz 4 2 3 1 

WL 15 - gold 1 2 1 1 

WL 20 - blau 1 1 2 1 

WZ  8 - weiß 4 3 3 1 

WT 10 - gelb* 4 4 4 3 

WT 20 - rot* 2 3 2 4 

WT 40 - orange* 1 2 1 6 
 
Anmerkung: 1 = sehr gut/hoch 

6 = schlecht/niedrig 
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   Wolfram Elektroden 
- Stromstärke und Polung 

 
 
                 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
Stromstärkebereich in Abhängigkeit des  
Elektrodendurchmessers bei  
Gleich - und Wechselstrom 
 
Bei zu geringer Stromstärke wird die Elektrode  
unterbelastet, der Lichtbogen wandert und ist  
instabil, Wolframpartikel werden ausgeworfen.  
 
Bei Überbelastung schmilzt die Elektrode und  
Wolframtropfen fallen in die Schweißnaht. 
 
 
 

Stromstärkebereich in Abhängigkeit des Elektrodendurchmessers bei 
Gleich - und Wechselstrom 

 

Gleichstrom (A) Wechselstrom (A) 

Elektrode negativ Elektrode positiv HF „unbalanced“ HF „balanced“ 

Elek-
troden-
durch-
messer 

W rein W+Oxid W rein W+Oxid W rein W+Oxid W rein W+Oxid 

1,0 10–70 20–80 - - Bis 15 Bis 15 Bis 15 Bis 15 

1,6 40–130 60–160 10–18 10–18 30–90 50–120 20–70 40-100 

2,0 70–180 100–220 12–20 12–20 50–130 70–160 35–90 60-130 

2,4 120–240 170–270 15–25 15–25 70–150 80–200 50-120 80-150 

3,2 150–300 220–350 20–35 20–35 120-200 150-270 100-160 120-200 

4,0 250-460 350-500 35-50 35-50 180-275 220-350 140-240 170-260 

4,8 380-550 420-650 45-65 45-65 230-350 240-420 190-300 220-340 

6,4 500-850 600-900 65-100 65-100 310-450 360-560 250-400 250-450 
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Wolfram Elektroden 
- Hinweise zum Einsatz 

 
 
 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
 
 
Elektrodentyp und Polung in Abhängigkeit  
des zu verschweißenden Werkstoffes 
 
 
1  = Stromart für optimale Ergebnisse 
2  = Stromart für gute Ergebnisse 
-- = nicht zu empfehlen oder unmöglich 

 
 
 

Elektrodentyp und Polung in Abhängigkeit des zu verschweißenden 
Werkstoffes 

 

Werkstoff Elektrodentyp Gleichstrom Wechsel-
strom 

  Elektrode 
negativ 

Elektrode 
positiv 

 

Aluminium(Dicke<2,5mm) WL15, W, WZ8, Lymox® 2 2 1 

Aluminium(Dicke>2,5mm) WL15, W, WZ8, Lymox® 2 -- 1 

Aluminiumlegierungen WL15, W, WZ8, Lymox® 2 -- 1 

Magnesium W, Lymox® -- 2 1 

Magnesiumlegierungen W, Lymox® -- 2 1 

Kohlenstoffstahl WL15,WC20, WT20, Lymox® 1 -- -- 

Nichtrostende Stähle WL15,WC20, WT20, Lymox® 1 -- -- 

Aluminium-Bronze W, Lymox® 1 -- -- 

Silizium-Bronze WL15,WC20, WT20, Lymox® 1 -- 2 

Nickel und -legierungen W, Lymox® 2 -- 1 

Kupfer WL15,WC20, WT20, Lymox® 1 -- -- 

Bronze WL15,WC20, WT20, Lymox® 1 -- 2 

Titan WL15,WC20, WT20, Lymox® 1 -- 2 
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Pink Lymox®Wolfram Elektrode 
 
 
                 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
 
 
 
Die strahlungsfreie,  
fertig angespitzte Elektrode  
zum sofortigen Gebrauch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Wolfram Elektrode der Superlative 
 

�� Strahlungsfrei durch die Kombination verschiedener Seltener Erden (Oxide), 
keine Entsorgungsprobleme, keine Gesundheitsgefährdung. 

 
 

�� Deutlich merkbare Erhöhung der Standzeit und Zündfreudigkeit. 
 
 

�� 100% reproduzierbare Schweißergebnisse durch unseren hochqualifizierten, 
zentrischen Längsanschliff von 28°. 

 
 

�� Geeignet für alle WIG - und Plasma Schweißverfahren, ideal für das 
automatisierte Verfahren, universell einsetzbar, auch für Aluminium. 
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Keramische Gasdüsen ohne Gewinde 
 
 
                 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
 
Für die Anwendung beim  
WIG / Plasma - Schweißen und Schneiden 
 
 
Die Herstellung erfolgt unter Verwendung  
von hochwertigen Werkstoffen, so dass  
höchste elektrische Isolation, 
thermische Leitfähigkeit  
und Schlagfestigkeit garantiert sind. 
 
 

Typ internationale 
Artikelnummer 

d (mm) D (mm) L (mm) Größe 

 130-00 
131-00 
132-00 
133-00 
134-00 
135-00 
136-00 
137-00 

6,35 
7,95 
9,50 
11,1 
12,7 
14,3 
16,0 
18,0 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 

44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 

 130-01 
131-01 
132-01 
133-01 

6,35 
7,95 
9,50 
11,1 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 

22 
22 
22 
22 

4 
5 
6 
7 

 130-11 
131-11 
132-11 
133-11 

6,35 
7,95 
9,50 
11,1 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 

33 
33 
33 
33 

4 
5 
6 
7 

 130-07 
131-07 
132-07 
133-07 

6,35 
7,95 
9,50 
11,1 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 

63 
63 
63 
63 

4 
5 
6 
7 

 
 

141-00 
142-00 
143-00 
144-00 
145-00 

7,95 
9,95 
11,1 
12,7 
15,5 

26,2 
26,2 
26,2 
26,2 
26,2 

54 
54 
54 
54 
54 

5 
6 
7 
8 
10 
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Keramische Gasdüsen mit Gewinde 
 
 
 
 
                 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
Für die Anwendung beim  
WIG / Plasma - Schweißen und Schneiden 
 
 
 

Typ internationale 
Artikelnummer 

d (mm) D (mm) L (mm) Größe 

 

10N50 
10N49 
10N48 
10N47 
10N46 
10N45 
10N44 

6,5 
8,0 
9,8 
11,2 
12,7 
15,9 
19,0 

18 
18 
18 
18 
18 
22 
24 

47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 

4 
5 
6 
7 
8 
10 
12 

 

13N08 
13N09 
13N10 
13N11 
13N12 
13N13 

6,4 
7,9 
9,8 
11,2 
12,7 
15,9 

14,3 
14,3 
13,2 
14,3 
17,7 
20,9 

29,4 
29,4 
29,4 
29,4 
29,4 
29,4 

4 
5 
6 
7 
8 
10 

 

53N58 
53N59 
53N60 
53N61 

53N61-S 

6,4 
8,0 
9,8 
11,2 
12,7 

20 
20 
20 
20 
20 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 

4 
5 
6 
7 
8 

 

53N23 
53N24 
53N25 
53N27 

4,2 
6,4 
8,0 
9,8 

16 
16 
16 
16 

16,5 
16,5 
16,5 
16,5 

3 
4 
5 
6 

 

54N18 
54N17 
54N16 
54N15 
54N14 
54N19 

6,4 
8,0 
9,8 
11,2 
12,7 
17,2 

24 
24 
24 
24 
24 
24 

42 
42 
42 
42 
42 
42 

4 
5 
6 
7 
8 
12 

 

14N57 
14N58 
14N59 
14N61 

6,4 
8,0 
9,5 
12,7 

26 
26 
26 
26 

32 
32 
32 
32 

4 
5 
6 
8 
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                                    Spannhülsen · Spannhülsengehäuse 
          Brennerkappen · Isolierring und Adapter 

    für Brennertyp 9/20 
 
                 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
Spannhülsen, Spannhülsengehäuse,  
Brennerkappen, Isolierringe und Adapter 
mit internationalen Artikelnummern 
 
 
 

Spannhülsen 9/20 
 

Durchmesser in mm 
Artikelnummer 
Standard, 25 mm lang 

Artikelnummer 
Jumbo, 40 mm lang 

0,5 13N20 13N20L 
1,0 13N21 13N21L 
1,6 13N22 13N22L 
2,0 13N2X  
2,4 13N23 13N23L 
3,2 13N24 13N24L 

 
Spannhülsengehäuse 9/20 

 
Durchmesser in mm 

Artikelnummer 
Standard 

Artikelnummer 
Standard mit Gaslinse 

Artikelnummer 
Jumbo mit Gaslinse 

0,5 13N25  45V0204S 
1,0 13N26 45V42 45V0204S 
1,6 13N27 45V43 45V116S 
2,0 13N28X 45V44X  
2,4 13N8 45V44 45V64S 
3,2 13N29 45V45 995795S 

 
Brennerkappen 9/20      
 Artikelnummer 
kurz 41V33 
mittel 41V35 
lang 41V24 
 
Isolierring und Adapter 9/20    
 Artikelnummer 
Isolierring 598882 
Adapter 54N63-20 
 
Verpackungseinheit: 5 / 10 Stück 
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Spannhülsen Spannhülsengehäuse 
Brennerkappen  Isolierring und Adapter 

für Brennertyp 17/18/26 
 

                 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
Spannhülsen, Spannhülsengehäuse,  
Brennerkappen, Isolierringe und Adapter 
mit internationalen Artikelnummern 
 
Spannhülsen 17/18/26 

 
Durchmesser in mm 

Artikelnummer 
50 mm lang 

Artikelnummer 
52 mm lang 

0,5 10N21 10N21D 
1,0 10N22 10N22D 
1,6 10N23 10N23D 
2,0 10N2X  
2,4 10N24 10N24D 
3,2 10N25 10N25D 
4,0 54N20 54N20D 

 

Spannhülsengehäuse 17/18/26 
 

Durchmesser in mm 
Artikelnummer 
Standard 

Artikelnummer 
Standard mit Gaslinse 

Artikelnummer 
Jumbo mit Gaslinse 

1,0 10N30 45V24  
1,6 10N31 45V25 45V116 
2,0 10N32X 45V26X  
2,4 10N32 45V26 45V64 
3,2 10N28 45V27 995795 
4,0 406488 45V28 45V63 

 
Brennerkappen 17/18/26 
 Artikelnummer 
kurz 57Y04 
kurz 57Y04D 
mittel 57Y03 
lang 57Y02 
lang 57Y02D 
 

Isolierring und Adapter 17/18/26 
 Artikelnummer 
Isolierring 18CG 
Adapter 54N01 
Adapter  -VE 5 Stück 54N63 
 
Verpackungseinheit: 10 Stück 
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  Wolfram Elektroden  Schleifgerät 

Piranha III 
 
 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
Elektrodenschleifgerät 
 

Dieses Wolframelektroden Schleifgerät wurde für den stationären Einsatz entwickelt. 
Es handelt sich um ein absolutes Qualitätsprodukt und erfüllt alle Anforderungen  
die man an ein derartiges Gerät stellen kann. Anschleifen, Ablängen und Abflachen ohne 
weitere Werkzeuge oder Einstellungen ist problemlos möglich. Die Diamantscheibe kann 
durch Auswahl verschiedener Körnungen jedem Anwendungsfall angepasst werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�� Kompakter Aufbau, optimale Beständigkeit und perfekte Wiederholpräzision 
�� Solides, funktionelles Design 
�� Anschliff in Längsrichtung für optimale Lichtbogenzündung und hohe 

Lichtbogenstabilität 
�� präziser Rundschliff, sehr zentrisch 
�� Universelle Spannzange für alle gängigen Durchmesser ( 1,0 - 3,2 mm ) 
�� Anschliffbereich 10° - 50° 
�� Tiefeneinstellung zum Abflachen der Elektrodenspitze 
�� Vorrichtung zum einfachen Ablängen der Elektroden 
�� Der Schleifstaub wird im Gerät gesammelt und kann einfachst entsorgt werden, kein 

externer Staubsauger nötig 
�� Vorrichtung zum Entfernen verbrauchter Spitzen 
�� Bearbeiten von kurzen Elektroden ( min. 45 mm ) möglich 
�� kurze Bearbeitungszeiten durch hohe Schleifleistung 
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   Wolfram Elektroden  Schleifgerät 

      WIG 4 
 
 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
 
Elektrodenschleifgerät mit automatischem Vorschub und Elektrodenantrieb 
 
Diese Elektroden-Schleifmaschine. ist ideal zum Anschleifen von Wolfram-
Schweißelektroden im Durchmesser von 1,0 – 4,0 mm und mit einem Spitzenwinkel von 
15° - 180° geeignet. 
Der zentrische Anschliff in Längsrichtung gewährleistet einen stabilen Lichtbogen und 
eine höhere Standzeit der Wolframelektroden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�� zentrischer Anschliff zur Mittelachse in Längsrichtung 
�� stabiler Lichtbogen 
�� erheblich höhere Standzeit 
�� einfach in der Handhabung 
�� leicht transportabel 
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 Wolfram Elektroden Mini-Schleifgerät 

Power Pointer 
 
 
                 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden     
 
 

Mini Elektrodenschleifgerät 
 
Der Power Pointer ist ein kleines, handliches  
Elektroden - Schleifgerät, das eine sehr gute Qualität  
des Elektrodenanschliffes sicherstellt. 
Der Anschliff erfolgt mittels einer beidseitig beschichteten  
Diamantscheibe in Längsrichtung. 
 
 
Für optimale Ergebnisse wird die zusätzliche Verwendung  
des Tig-Spitz empfohlen. 
 
 

 
�� garantiert eine höhere Standzeit und Zündfreudigkeit der Wolfram Elektrode 

 
�� stufenlos regelbarer  

 220 V Elektromotor 
 

�� speziell für Kleinserien- 
fertigung direkt auf 
der Baustelle 

 
 
 
 
 
 

�� Standardmäßiger Anschliff 
der Wolfram Elektrode 

  von 30° 
 
 

�� reproduzierbare  
Schweißergebnisse 

 
�� 1000 bis 1500 Anschliffe ohne Wechseln der Schleifscheibe 

 
 

Anbau eines Adapters zur individuellen Winkeleinstellung möglich. 
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Schweißschutzhelme 
 
 
                 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schweißschutzhelm • Best Vision 
 

�� automatische Verdunkelung 
�� Solarzellen als Stromquelle und  

Lithiumbatterien als Sicherung 
�� für alle Schweißverfahren, außer für  

Laser- und Autogenschweißen 
�� optimaler Tragekomfort 

 
 
 
 
 
Schweißschutzhelm • Servo Glas 4000 
 

�� automatische Verdunkelung 
�� Solarzellen als Stromquelle und 

Lithiumbatterien als Sicherung 
�� für alle Schweißverfahren, außer für  

Laser - und Autogenschweißen 
�� optimaler Tragekomfort 
�� ultra leicht 
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              TIG-Pen 
 
 
 

 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
 
 
 
 
Schweißen so einfach wie Schreiben 
 
 
Das ideale Hilfsmittel um den Zusatzwerkstoff 
manuell und kontinuierlich  
während des Schweißens zuzuführen. 
 
 
Einfache Handhabung: 
Zusatzstoff von hinten einführen und mittels Zeigefinger transportieren. 
 
 

 
 

�� TIG - Pen für Ø 0,8 mm bis 3,2 mm 
 

�� der Draht wird fast vollständig aufgebraucht 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

�� verbessert die Qualität der Schweißnaht erheblich 
 

�� verringert die thermische Belastung des Schweißers 
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Zangen 
 
 
                 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
Praktisches Zubehör  
 
Für problemloses Handling von Drähten,  
Düsen, Stäben und Leitungen. 
 
1) MIG / MAG - Zange: 

Praktisch, handlich und speziell  
für die Anwendung in der Schweißtechnik entwickelt. 
 

2) Universalzange: 
Ein unentbehrliches Hilfsmittel für kleinere Reparaturen. 

 
 
 

 1)        2) 
 
  Feile und Schraubenzieher  
      Kreuzschlitzschraubenzieher 
ergonomischer Griff      kl. Schraubenzieher 
                     Inbusschlüssel 
 
 
Düsen montieren und  
demontieren 
      Schrauben und 
        Muttern lösen 
        und festziehen 
             
  

          
         

Eichmaß  
für Drähte          Seiten- 
           schneider 
Schlackehammer     
            Seiten- 
    schneider 
      Innenflächen gerippt, beidseitig  

Feile außen, beidseitig   
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Spannfix · TIG-Spitz · Rollspitz 
 
 
                 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
 
 
 
Praktisches Zubehör  
zum Elektrodenschleifen 
 
 
       1)      2)      3) 
Drei Handhabungsgeräte,  
um Wolfram Elektroden an einem  
vorhandenen Schleifbock problemlos anzuschleifen. 
 
 

1) Spannfix 2) TIG-Spitz 3) Rollspitz 
festes Einspannen der Elektrode lose Lagerung der Elektrode 

 
erleichtert das Anschleifen 
ermöglicht das Bearbeiten von sehr kurzen Elektroden 
keine thermische Belastung beim Anwender 

 
Elektrode kann beim 
Anschleifen selbstständig 
rotieren 
optimale Ausbildung der 
Elektrodenspitze 
 

 
integrierter Vorratsspeicher 
für max. 20 Elektroden 
 

 
integrierter Vorratsspeicher 
für max. 5 Elektroden 

 

  
kleiner und leichter als 
Spannfix 
zum Mitführen in der 
Brusttasche der Arbeits- 
kleidung 
 

 
leicht und problemlos mit- 
zuführen 

 
in verschiedenen 
Speicherlängen 
mit verschiedenen Spannhülsen 
für Ø 1,6 / 2,4 / 3,2 lieferbar 
 

 
in verschiedenen 
Speicherlängen lieferbar 
passt sich dem Durchmesser 
an 

 
in verschiedenen 
Durchmessern lieferbar 
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Stilo Tig 

 
 
 
                 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
 
 
 
 
 
Praktisches Zubehör  
zum Elektrodenschleifen  
 
 
Stilo Tig: 
Das neue Handhabungsgerät, 
um Wolfram Elektroden an einem  
vorhandenen Schleifbock problemlos anzuschleifen. 
 
 
 
 

Perfekt einfach und sicher Anschleifen  
für: 
Ø 1,6 mm und 2,4 mm 
Ø 3,2 mm und 4,0 mm 
 
Länge 205 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Leicht und einfach zum Mitführen in der 
  Brusttasche der Arbeitskleidung. 
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TIG - Box und Spiegel 
 
 
                 LITTY GmbH 
Spezialist für Wolfram Elektroden 
 
         2) 
               
             
Praktisches Zubehör beim   
WIG - und Plasma - Schweißen 
und Schneiden                1) 
             
TIG - Box:  
Der ideale Vorratsbehälter für 
Wolfram-Elektroden     3) 
 
Spiegel: 
Zur Arbeitserleichterung und Kontrolle 

 
1)Tig Box 2)Spiegel  3)Inspektionsspiegel  

Leider nicht mehr verfügbar! 

 
hält die Elektroden sauber 

 

 
mit Magnethalter 

 
mit Teleskop-Griff 

 
Verschluss aus  
Weichkunststoff, 
daher keine Beschädigung der  
Elektrodenspitzen möglich 

 
zum Schweißen von 
Rohrleitungen, 
mit einem Draht, der sich 
immer in die optimale  
Position biegen lässt 
 

 
zum Schweißen von  
Rohrleitungen 

 
Dreikammersystem sorgt für 
Ordnung und Übersicht 
 
Aufbewahrung verschiedener  
Abmessungen von Wolfram 
Elektroden 
 

 
Abmessung: 8,5 x 8,5 cm 

 
Durchmesser: 5 cm 

 
 
Litty Handelsgesellschaft mbH 
Kaltenbacher Weg 12 Tel.: 0861 90 98 160 E-mail:   litty@tungsten.de 
D-83355 Erlstätt Fax: 0861 90 98 161 Internet: www.tungsten.de 
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